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Противоскользящие ленты 3M™ Safety-Walk™
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Противоскользящие покрытия для влажных помещений 3M™ Safety-Walk™
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Противоусталостные покрытия 3M™ Safety-Walk™
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Противоскользящие ленты и покрытия 3M™ Safety-Walk™

� �

"
� �� �� �
��� �
� � � �

Падения можно

предотвратить!
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Структура противоскользящих лент Safety-Walk™

Особенности
Поверхность, покрытая абразивом или текстурированная

Долговечный полимер
Пластиковая пленка или алюминиевая фольга

Прочный адгезив
Защитная подложка

Преимущества
Исключительные противоскользящие свойства
Долговечность и эффективность
Стабильность размеров и идеальное прилегание
Прочное сцепление с поверхностью
Высокое качество и долгий срок службы



Противоскользящие ленты 3M™ Safety-Walk™
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Крупнозернистый абразив,
стойкий к загрязнениям, в
т.ч. масляным 

Прочная пластиковая пленка

Высокоэффективный
адгезив

Характеристики Значения

Толщина
Плотность
Рабочая температура
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51130
Воспламеняемость, плотность дыма
DIN 5510-2 (поезда)
MIL-STD-1623
BS 476 Part 6
BS 476 Part 7
Химическая стойкость

1,6 мм
1470 г/кв.м
-40°+79° C

Выше требуемого
R13   V8

SF3
Соответствует
Класс: 0
Класс: 1
Устойчивы к большинству химических
веществ

Долговечный качественный
абразив

Пластиковая пленка

Высокоэффективный
адгезив

Характеристики

Толщина
Плотность
Рабочая температура
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51130

Воспламеняемость,
плотность дыма
IMO A.653 (16) & MSC 61-(67)
NF F 16101 (trains)
FAA 25853-F-1
DIN 5510 (поезда)
ASTM E 648-95a
EN 13501-1
Химическая стойкость*

Черная лента

0,8 мм
710 г/кв.м
-40°+79°C
Выше требуемого
R13

Соответствует
M2   F1
Соответствует
SF3
1,02 Вт/кв.см
Bfl.s1

Устойчивы к
большинству
химических веществ

Прозрачная и
желтая ленты
0,9 мм
735 г/кв.м
-29°+65° C
Выше требуемого
R13

M3   F1
Соответствует

1,02 Вт/кв.см

Устойчивы к
большинству
химических веществ

Зеленая и
коричневая ленты
0,8 мм (зеленая) 1,0 мм
(коричневая)
710 г/кв.м
-40°+79°C
Выше требуемого
R13 (зеленая),
R12 (коричневая)

>1,05 Вт/кв.см

Устойчивы к
большинству
химических веществ

до наклеивания
ленты

После наклеивания
ленты

Высококачественный
абразив

Алюминиевая фольга для
хорошего прилегания к
неровным поверхностям
Высокоэффективный
адгезив

Характеристики

Толщина
Плотность
Рабочая температура
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51130
Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a
Химическая стойкость

Значения

0.9 мм
885 г/кв.см
-29°+65° C

Выше требуемого
R13

Соответствует
1,02 Вт/кв.cм
Устойчивы к большинству химических
веществ

Упругий и долговечный
текстурированный полимер

Пластиковая пленка для
хождения босиком и в легкой
обуви
Высокоэффективный
адгезив

Характеристики

Толщина
Плотность
Рабочая температура
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (list NB)
Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a
DIN 5510 (trains)
EN 13501-1
Химическая стойкость

1,2 мм
827 г/кв.м
-10°+79° C

Выше требуемого
Class: A+B+C

Соответствует
0.37 Вт/кв.см
SF3
Bfl.s1
Устойчивы к большинству химических
веществ

Значения

Мягкая текстурированная
поверхность для хождения
босиком

Акриловый адгезив для
влажных поверхностей

Характеристики

Толщина
Плотность
Рабочая температура
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (list NB)

Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a
Химическая стойкость

Значения

0,6 мм
640 г/кв.см
-10°+66° C

Выше требуемого
Class: A (прозрачная)
Class: A+B (Белая)

Соответствует
>1,08 Вт/кв. см
Устойчивы к большинству химических
веществ



Противоскользящие ленты 3M™ Safety-Walk™
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Покрытия 3M™ Safety-Walk™ для влажных помещений
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Характеристики

Толщина

Плотность

Воспламеняемость

(US) DOC-FF-1-70

(FR) NF P92507

Микробиологические свойства

(US) ASTM G-21-90

Химическая стойкость

Значения

9,0 мм

1,8 кГ/кв.м

Соответствует

M3

Подавляет рост грибка

Устойчиво к большинству моющих средств и

дезинфектантов

Более подробная информация содержится в техническом бюллетене 401.

Спиральное переплетение
упругих виниловых волокон
для комфортного хождения
босиком или в легкой обуви

Открытая структура хорошо
пропускает воду, легко
чистится.

вид в разрезе
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Характеристики
Толщина

Плотность

Воспламеняемость

US) ASTM E 648-95a (radiant panel

test)

Микробиологические свойства

ASTM G-21-90

Химическая стойкость

Значения
6,0 мм

3,6 кГ/кв.м

>1,00 Вт/кв.см

Подавляет рост грибка

Устойчиво к большинству моющих средств и

дезинфектантов

Более подробная информация содержится в техническом бюллетене 420.

Открытая Z-образная
структура с отличными
противоскользящими
свойствами, хорошо
пропускает воду

Специальный винил,
подавляющий развитие
грибка и плесени. Легко
чистится, устойчив к
большинству моющих
средств и дезинфектантов

вид сверху



Противоусталостные покрытия 3M™ Safety-Walk™
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Поясница

Бедра

Колени

Икры

Стопы и 
голеностоп
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Высокая величина давления
15 psi

Низкая величина давления
6 psi
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Противоусталостные покрытия 3M™ Safety-Walk™
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Ежедневный уход
Ежедневное
подмеиание и/или
протирка влажной
шваброй.

Периодическая чистка
1. Тщательно вытряхните
покрытие для удаления
мусора.



Рифленая поверхность с
отличными
противоскользящими
свойствами
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Упругий винил, стойкий к
воздействию масел и
химических веществ

Открытая Z-образная
структура хорошо пропускает
водуВид сверху

Характеристики

Толщина

Плотность

Коэффициент трения

(US) ASTM D-1894

Воспламеняемость

(FR) NF P92507

(GE) DIN 4102-14

(US) ASTM E 648 (Radiant panel test)

Восстановление после статической нагрузки

(0,7 кГ/кв.см, 24 час.)

Микробиологические свойства

(US) ASTM G-21-90

Химическая стойкость

Противоусталостные свойства

Противоскользящие свойства

(GE) DIN 51130 and ZH1/5H

Значения

12,0 мм

6,4 кГ/кв.м

>1,02

M3

B1

>1,00 Вт/кв.см

99 %

Подавление роста грибков

Устойчиво к большинству химических

веществ

Хорошие

Отличные

R10, V10

Для более подробной информации см. Технический бюллетень 424.

ХарактеристикиВинил, устойчивый к
большинству химических
веществ.

Открытая структура хорошо
пропускает воду

Винил, стойкий к
воздействию большинства
химических веществ.

Толщина

Плотность

Коэффициент трения

(US) MIL-D-17951 E

Воспламеняемость

(FR) NF P92507

(GE) DIN 4102-14

(US) ASTM E 648 (Radiant panel test)

Коэффициент шумопоглощения

(US) ASTM D 423-90A

Химическая стойкость

Противоусталостные свойства

Противоскользящие свойства

(GE) DIN 51130 и ZH1/5H

Значения

16,0 мм

5,00 кГ/кв.см

В сухом состоянии. 1,40 

В замасленном состоянии: 0,28

M3

B1

0,75 Вт/кв.см

15%

Устойчиво к большинству химических

веществ

Отличные

Хорошие

R10, V10

Для более подробной информации см. Технический бюллетень 493.Вид в разрезе

Плотная текстурированная
верхняя поверхность для
использования в сухих
условиях

Структура из спирально
переплетенных виниловых
волокон обеспечивает
отличные
противоусталостные свойства

Винил, устойчивый к
большинству химических
веществ.

Вид в разрезе

Характеристики

Толщина

Плотность

Коэффициент трения

(US) MIL-D-17951 E

Воспламеняемость

(US) ASTM E 648 (Radant

panel test)

Коэффициент

шумопоглощения

(US) ASTM D 423-90A

Химическая стойкость

Противоусталостные

свойства

Противоскользящ. свой-ва

(GE) DIN 51130

Значения
Покрытие 5270-5270E

16,0 мм

7,2 кГ/кв.см

В сухом состоянии: 1,60

В замасленном сост.: 0,44

0,75 Вт/кв.см

15%

Устойчиво к большинству

химических веществ

Отличные

Хорошие

R10

Значения
Покрытие 3270E

13,0 мм

5,2 кГ/кв.см

В сухом состоянии: 0,84

В замасленном сост.: 0,62

0,75 Вт/кв. см

10%

Ограниченная

устойчивость

Хорошие

Хорошие

R10
Для более подробной информации см. Технические бюллетени 494 и 495.

2. Уберите мусор с пола под
покрытием и вокруг него.

3. Ополосните верхнюю
поверхность покрытия или
протрите ее влажной
шваброй. Расстелите
покрытие на чистый пол.
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Противо-
скользя-
щие
покрытия и
ленты
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Лестницы,
пандусы
ступени

Неровные
поверхности,
"шахматные"
полы

Грязные или
замасленные
поверхности

Поверхности
для хождения
босиком
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Противо-
усталост-
ные
покрытия

Сухие
помещения

Влажные
помещения

Противо-
усталостные
свойства

Противо-
скользящие 
свойства
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Общественное питание
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Жилые и коммерческие
помещения
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=
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=

=
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Учреждения здравоохранения
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Машины и оборудование
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